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35B29-CPAP-SRV
Cod. Comercial: 701886 — CA: 53041

Bota de seguranga com biqueira composite, colarinho acolchoado,
confeccionado em microfibra tipo 2, fechamento em cadargo,
forragdo interna e solado bidensidade com palmilha resistente a
penetragao
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Prestadoras Servicos Gerais
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Construcao do Calcados

Solado: Constituido de duas camadas de poliuretano(PU), injetado
diretamente no cabedal, sendo a 12 camada(entressola), mais leve,
com densidade de 0,4g/cm®, proporcionado maior conforto; 22
camada(sola) mais compacta com densidade de 0,9g/cm?, resistente
a abrasdo com sistema antiderrapante constituido de ranhuras
especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Microfibra tipo 2

Cor: Preto

Numeragao: PU Bidensidade 33 a 47

Forro de gaspea e suador: Tecido nao tecido em fibra curta com
espessura minima de 1,9mm.

Biqueira: Plastico polimero ultra-resistente, suportando impactos de
200J e compressao de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até
51% as biqueiras de ago. Possui também propriedades antimagnéticas
e anticorrosivas, além de ser ndo detectavel por detectores de metal.

Palmilha Higiénica: Anatomica conformada em EVA
antifungo/antibacteriana composta de micropontos que
proporcionam absorcgao e dessorgao do suor.

Palmilha de Montagem: Resistente a perfuragcdo ndao metalica de ate
1100N, Feita em multiplas camadas de fibra 100% poliéster. Protege
toda a superficie do pé.

Informagoes Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20345/2015

Validade 36 meses — : A validade do equipamento se inicia pela data
de fabricagdo gravada no calgado.

Peso por pé de calgado 0,525Kg.

Altura do cano 154mm;
(Obs: A altura do cano é baseada no calcado de numeragdo 40,
podendo ter uma variagdo de 3,33mm por numero.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm
(Caixa coletiva para até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm
(Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informacdes sobre garantia dos calcados, clique aqui

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000


https://www.marluvas.com.br/
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